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AQUA

Műszaki adatlap 
Nr.250

Nr.260

Színes zománcok és lakkok 

Nr.250 – magasfényû színes fedõfesték

Nr.251 – magasfényû színtelen lakk

Nr.260 – selyemfényû színes fedõfesték

Nr.261 – selyemfényû színtelen lakk

Általános anyagjellemzők: magasfényű, illetve selyemfényű vízzel hígítható, oldószermentes fedőlakk kül- és beltéri használatra, fára, faalapú anyagokra és fémre. DIN EN 71/3 szerint gyerekjátékok kezelésére alkalmas. DIN 53160 szerint nyál- és izzadságálló.

Összetétel: lenolaj, ricinusolaj, napraforgóolaj, kolofónium-glicerinészter (részben ammóniumszappanként), ásványi pigmentek és töltőanyagok, víz, tenzidek ricinus- és repceolajból, lecitin, metillcellulóz, xantán, borátok, kovasav, Ca/Co/Zr szárítóadalék 

Mértékadó aktuális átfogó tanúsítványunk.

Színárnyalat: az AURO magas- (Nr.250) illetve selyemfényű (Nr.260) fedőlakkok 9-9 különböző színárnyalatban, illetve színtelen lakként is kaphatók (Nr.251, 261). 

A különböző gyártási sorszámú termékeknél árnyalati színkülönbség lehetséges, erre nagyobb mennyiségek vásárlásakor figyelni kell. 

A színek egymással keverhetők. A termékek egymással keverhetők, természetesen a fényessége így változik. A színek egymással való keverésekor a kevert szín tónusáért és tartósságáért a gyártó nem vállal garanciát.

Felhordás: lazúrecsettel (műanyag vagy vegyes szőrből), hengerrel (finom szerkezetű szivacs vagy rövid bolyhú lakkhengerrel) illetve szórással:
Szórási eljárás:

sűrített levegő


  HVLP

Levegőnyomás:

  3-5 bar



   2-4 bar

Szórófúvóka:


1,0-2,0 mm

 

1,0-2,0  mm

Száradási idő: (20OC, 65% rel. légnedvesség) Porszáraz: 6-9 óra. Száraz, csiszolható, átdolgozható: kb. 24 óra. Teljes kiszáradás kb. 3 nap után. Járulékos anyagokban gazdag fáknál (pl. tölgy) magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet és a megadottnál nagyobb felhordott mennyiség jelentős száradásidő növekedést okozhat. A száradás oxigénfelvétellel jár, ezért megfelelő szellőzést kell biztosítani. 

Sűrűség: 
1,12-1,24 g/cm3 színtől függően

Viszkozitás:
kb. 40 sec. (DIN 6 mm, 20OC)

Hígítás: felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba. Szükség szerint max. 20% vízzel hígítható.

Kiadósság: 
Átlagos fogyás felhordott rétegenként kb. 0,09 l/m2. A felhordás módjától-, a felület nedvszívó képességétől-, porozitásától-, természetes zsírtartalmától függően ingadozhat.

Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal meleg vízzel és AURO növényszappannal (Nr. 411).

Veszélyesség: nem veszélyes

Tárolás: Hideg, de fagymentes, száraz helyen, gyermekektől elzárva. Eltarthatóság 20OC-on bontatlanul legalább 12 hónap. 

Biztonsági tanácsok: Az olajjal átitatott, használt tisztítórongyok, a száradó olajok hőfejlesztése miatt öngyulladás veszélyesek. Az öngyulladás elkerülése érdekében a használt rongyokat eldobásuk előtt kiterítve ki kell szárítani, vagy légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva kell tárolni. 

Maradékok megsemmisítése: a beszáradt maradékok összetételük alapján a háztartási hulladék veszélyességi kategóriájába tartoznak. 

Használati tanácsok: 

10OC hőmérséklet fölött használható, fanedvesség max. 15%.  Használat előtt felkeverni.

A felhordás és száradás során a kezelt felületet közvetlen napsütés és nedvesség ne érje. 

Külső ablakokra, ajtókra kívül-belül ugyanannyi lakkréteg kerüljön (gőznyomás egyensúly)

Időjárásnak kitett kültéri fa alkatrészeket csak a lakk teljes száradása után célszerű beépíteni. Teljes száradása előtt ne csukjuk be a kezelt ablakot.

A termék és a kezelt felületnél használt rugalmas tömítőanyagok összeférhetőségét használat előtt ellenőrizni kell. 

Magas hőmérsékletnek vagy kevés (?) fénynek kitett, fehér bevonatok besárgulhatnak. 

Kültéri alkalmazásnál az időjárási hatások miatt a bevonat fénye idővel csökkenhet. 

Felújítás 3-5 évenként az igénybevételtől függően. Szélsőséges időjárási viszonyoknak, nagy igénybevételnek kitett felületeknél adott esetben ennél rövidebb idő után is szükséges lehet a felújítás. 

HASZNÁLATI úTmutató
AURO aqua - színes zománcok és színtelen lakkok 

Nr.250 – magasfényû színes fedõfesték

Nr.251 – magasfényû színtelen lakk

Nr.260 – selyemfényû színes fedõfesték

Nr.261 – selyemfényû színtelen lakk

Alkalmas: fára, faalapú anyagokra, fémekre. A kezelendő felületnek szilárdnak, simának, száraznak, kémiailag semlegesnek, nedvszívónak, zsírmentesnek, tisztának és idegen anyag átütésétől-mentesnek kell lennie.

Fa, faalapú lapok, lemezek festése



Felület előkészítése:


· A jó minőségű felület gondos előkészítést igényel. Csiszolás (150-180), gondos élelvétel. 

· Alapozás előtt szivaccsal megnedvesítjük a felületet, majd kiszáradása után finoman átcsiszoljuk (240), portalanítjuk.

· Szükség és előírás (DIN68 800) szerint megelőző favédő kezelésről gondoskodni kell. Pl. (AURO bóros favédőszer Nr. 111)*

Alapkezelés:


· Kül- és beltérben is egy rétegben egyenletesen AURO Nr. 124* színtelen alapozóval, vagy 

· színes lakkok alá AURO Nr. 253* számú alapozó festékkel max. 10% hígításban.

· Száradás után finom köztes csiszolás (240) 

Köztes kezelés:


· Kül- és beltérben színes lakkok alá egy réteg AURO alapozó festékkel (Nr. 253)* használati útmutató szerint.

· Esetleges felületi hibák javítása AURO lakktapasszal (Nr.231). 

· Száradás után finom köztes csiszolás

Befejező kezelés:


· Kül- és beltérben két réteg AURO fedőlakkal (Nr.250 vagy 260)

A kezelt felület: nyers fémfelület





Felület előkészítése:


· Alapos fényesre és rozsdamentesre csiszolás drótkefével, vagy csiszolópapírral (60-120). Ne használjunk rozsdamaró vegyszereket.

· Élek csiszolása, kerekítése. 




Alapkezelés:


· Beltérben egy-, kültérben két réteg AURO rozsdavédő alapozóval (Nr. 234)* 

· Minden réteg után előírt száradás után homokpapírral (240) finoman átcsiszolni. 

· Vigyázzunk az éleken se csiszoljuk át az alapozást!

Befejező kezelés:


· Kül- és beltérben egy rétegben, egyenletesen AURO fedőlakkal (Nr.250 vagy 260)

felújító kezelés

Erősen kopott, sérült felület helyreállítása
A kopott, elhasználódott vagy sérült felületet tökéletesen, a sértetlen, ép rétegig el kell távolítani. A vizes bázisú akril bevonatokat teljesen el kell távolítani, mert ezek a termékkel nem vonhatók át.

A felület újraépítése ezután az előzőekben leírtak alapján történik.

Ép felület karbantartása







Felület előkészítése:
Alapos tisztítás, finom csiszolás (180) és portalanítás.

Alapkezelés:
ép bevonatnál elmarad

Befejező kezelés:
 Kül- és beltérben két réteg AURO fedőlakkal (Nr.250 vagy 260)

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Egyszerűen langyos vízzel, vagy AURO lakk- és lazúrtisztítóval (Nr. 435) tisztíthatók. A tisztításhoz nem szabad lúgokat (pl. szalmiákoldatokat, szappanlúgokat) valamint súroló, dörzshatású tisztítószereket használni. 

Utolsó frissítés: 2001. június 10.

További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

sixay@axelero.hu / www.sixay.com

AURO-INFO:   30/ 39 69 439
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