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Nr. 121
Természetes gyantaolaj impregnáló alapozó
Általános anyagjellemzők: Áttetsző, enyhe méz tónusú, olajos alapozó, kül- és beltérbe.

Rendeltetés: Nedvszívó anyagok (minden fafaj, faalapú anyagok, parafa és mázatlan égetett agyag, kerámia) kül- és beltéri kezelésére. Beltéri alkalmazásnál kevésbé igénybevett felületeken önállóan, más anyaggal való további kezelés nélkül is megfelel. 

Műszaki tulajdonságok: Egyszerűen használható és javítható, kiegyenlíti a felület esetleges egyenetlen nedvszívó képességét. DIN EN 71/3 alapján gyermekjátékok felületkezelésére biztonsággal alkalmazható. DIN 53160 alapján nyál- és verejtékálló.

Összetétel: lenolaj (ellenőrzött biológiai minőség), narancsolaj, dammárgyanta, kolofónium-glicerinészter, Co/Zr szárítóadalék (ólommentes).

Színárnyalat: áttetsző, a kezelt felület színeit feltüzeli, s enyhén mézszínűvé teszi. A kezelt felület pácolás helyett az olajba kevert AURO gyantaolaj színezékekkel (Nr.150) az alapozással egyidejűleg színezhető. (max. 20% színezékkel)

Sűrűség: kb. 0,91 g/ml.



Viszkozitás:
13 sec. (DIN 4 mm, 20OC)

Lobbanáspont: kb. 48OC




Veszélyesség: 
VbF A II – ” F ” – könnyen gyulladó.  Nem mérgező (BAG Nr. 81758)

Felhordás: 
 Ecsettel, hengerrel, merítéssel vagy szórással:
Szórási eljárás:
Air Coat

sűrített levegő


HVLP

Eszköz:


GM 2600 / Wagner
Sata LM-92
Fine Coat / Wagner

Szórási nyomás: 50-60 bar


-



0,5 bar

Levegőnyomás:
 1,5-2 bar

2,0-2,5 bar


0,5 bar

Szórófúvóka:
 FS* 9/40

1,0-1,3 mm


FS* 1,2mm





*FS = Flachstrahl = legyező alakú szóráskép 

A megadott szórási- és levegőnyomástól, valamint fúvókamérettől való eltérés megfelelő hígítás mellett lehetséges.

Hígítás: 
Az olaj felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba. Szóráshoz AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191) hígítható.

Kiadósság: Átlagos fogyás felhordott rétegenként kb. 0,05 l/m2. 1 liter 15-20 m2 kezelésére elegendő. A felhordás módjától-, a felület nedvszívó képességétől-, porozitásától-, természetes zsírtartalmától függően ingadozhat.

Száradási idő: gyorsan beszívódik. Száraz, csiszolható, átdolgozható: kb. 24 óra. Teljes kiszáradás kb. 4 hét után. Ez ideig a kezelt alkatrészekkel kíméletesen kell bánni, és a vízzel való érintkezést meg kell akadályozni. A megadott száradási idők normál klímára (20OC, 65% relatív légnedvesség) vonatkoznak. Ennél magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet jelentős száradásidő növekedést okozhat. 

Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal AURO növénybalzsam hígítóban (Nr. 191) kimosni, majd AURO növényszappannal (Nr. 411) is lemosni, és vízzel leöblíteni.

Tárolás: Hideg, de fagymentes, száraz helyen, gyermekektől elzárva. Eltarthatóság 18OC-on bontatlan csomagolásban kb. 2 év. Használat után gondosan visszavárni.

Biztonsági tanácsok: Az olajból száradásakor gyúlékony gőzök párolognak el, ezért a nyílt láng használata és a dohányzás tilos. A magas illóolaj tartalom miatt intenzív szellőzést kell biztosítani. Az olajjal átitatott, használt tisztítórongyok, szerszámok a száradó olajok hőfejlesztése miatt öngyulladás veszélyesek. Az öngyulladás elkerülése érdekében a rongyokat használat után légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva tárolni, az elhasznált rongyokat pedig nem összegyûrve eldobni, hanem eldobásuk előtt kiterítve ki kell szárítani.

Maradékok megsemmisítése: Bár a természetes növényi olajok biológiailag tökéletesen lebomlanak, maradékait nem szabad a szennyvízlefolyóba önteni, vagy kiönteni. Az AURO termékek maradékai beszáradt állapotban komposztálhatók illetve szelektív hulladék-gyűjtésnél a szerves konyhai- és kerti hulladékok közé rakhatók.

A további biztonsági előírásokat, egészségügyi-, és hulladékkezelési információk a 91/155/EWG - EG biztonsági adatlap c. mellékletben.

HASZNÁLATI úTmutató
AURO Természetes gyantaolaj impregnáló alapozó – Nr. 121
A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

A kezelt felület: fa, faalapú lapok, lemezek
Felület előkészítése:
A jó minőségű felület gondos előkészítést igényel. Csiszolás (150-180). Az olajozás előtt szivaccsal megnedvesítjük a felületet, majd kiszáradása után finoman átcsiszoljuk (240), így nem az olaj húzza fel a fa szálait, és nem tömi úgy el a csiszolópapírt. A járulékos anyagokban (gyanta, csersav stb.) gazdag fákat célszerű alkoholos hígítóval (Nr. 219) átmosni. Az olaj biocid favédőszert nem tartalmaz, szükség szerint gondoskodni kell megelőző favédő kezelésről.

Alapkezelés:
felhasználási hőmérséklet legalább 12OC. Az olajat egyenletesen felhordani, szükség szerint a felhordást néhány perc múlva megismételni. Az olaj maradéktalanul szívódjon be a kezelt felületbe. A be nem szívódó felesleget a száradás megkezdődése (max. 10-15 perc) előtt nem szálalódó ronggyal a felületbe be kell dörzsölni, eloszlatni, illetve letörölni! A be nem szívódott, nem eltörölt olaj fényes filmet képez, a felületen beszárad, meggátolja az alatta lévő olaj kiszáradását, és csak nehezen távolítható el.

Az olaj ne folyjék a felület nehezen tisztítható hézagaiba, mélyedéseibe, mert az ott összegyűlt olaj sem tud kiszáradni. Rosszabb nedvszívó, zsírosabb fáknál az olaj max. 20% AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191) hígítható. A felületen csak a száradási idő letelte után szabad tovább dolgozni. 

Köztes kezelés:
A köztes kezelés általánosságban padlók, erősen igénybevett olajozott, viaszolt felületeknél szükséges, vagy ha a kezelt anyag puhafa, vagy erősen nedvszívó. Finom csiszolás (240) után az előzőeknek megfelelően. A második réteghez AURO keményolaj (Nr.126) is használható. A 24 óra száradást itt is biztosítani kell. 

Befejező kezelés: a kiindulási felület anyagától és a kezelt felület várható igénybevételétől függően:

Beltéri felhasználásnál: 

AURO Nr. 126 – keményolaj impregnáló, Nr. 171 – keményviasz balzsam, vagy Nr. 181 – méhviasz kenőbalzsam

Kültéri alkalmazásnál: 
AURO Nr. 130 – gyantaolaj lazúr (színezékkel), Nr. 140 – természetes olaj lazúr, vagy Nr. 235 vagy 240 – gyantaolaj alapú zománcok

 A kezelendõ felület: 

parafa







A parafa szabálytalan felületi struktúrája miatt a felület egyenetlen árnyalatú lehet! A második réteghez keményolaj (Nr. 126) is használható. Befejező kezelés Nr. 171 – keményviasz balzsammal, vagy keményolajjal (Nr. 126).
A kezelt felület: mázatlan kerámia





A felületről miden cementfoltot és szennyeződést maradéktalanul eltávolítani. A felületnek tökéletesen tisztának, száraznak és kémiailag semlegesnek kell lennie. Kezelés, mint az előbbiekben, értelemszerűen csiszolás nélkül.

felújító kezelés

Erősen kopott, sérült felület helyreállítása
A kopott, elhasználódott vagy sérült felületet tökéletesen, a sértetlen, ép rétegig el távolítani. Egy kisebb részfelület kijavítása, restaurálása is lehetséges, de a kezelőanyagok eltérése és a felület természetes öregedéséből, éréséből adódóan színeltérés adódhat. A vizes bázisú és műgyanta bevonatok maradványait teljesen el kell távolítani, mert a szintetikus filmbevonat lezárja a felületet, az olaj nem szívódhat be. A felület újraépítése ezután az előzőekben leírtak alapján történik.

Ép felület karbantartása








A felületet alaposan meg tisztítani, finoman átcsiszolni és portalanítani. Ezután a befejező kezelésnek megfelelően lehet felújítani. Ép felületnél alapkezelésre általában nincs szükség.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A kezelés után 4-6 hétig a felület vízzel való érintkezését még kerülni kell. A felület a szennyezetségtõl függően egyszerűen langyos vízzel, vagy AURO tisztító és ápolószerekkel karbantertható. A tisztításhoz nem szabad lúgokat (pl. szalmiákoldatokat, szappanlúgokat) valamint súroló, dörzshatású tisztítószereket használni. 

A felület optimális védelme érdekében ajánlott a felületeket rendszeresen ellenőrizni és ápolni, az esetleges sérüléseket azonnal kijavítani.

Utolsó frissítés: 2001. június 10.

További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

sixay@axelero.hu / www.sixay.com

AURO-INFO:   30/ 39 69 439
Forgalmazó partner:
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