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Műszaki adatlap

Nr. 124 – vízzel hígítható természetes gyantaolaj alapozó


Rendeltetés:  Vízzel hígítható, oldószermentes, áttetsző alapozószer fára, fa alapú anyagokra, kül- és beltéri kezeléshez. 

Biocid favédőszert nem tartalmaz, ezért pl. kékülés elleni védelmet nem biztosít. Szükség szerint a rovarok és gombák elleni védelmet biztosítani kell. 

DIN EN 71/3 szerint gyermekjátékok kezelésére alkalmas. DIN 53160 szerint nyál- és izzadságálló. 

Összetétel: 
Lenolaj, ricinusolaj, napraforgóolaj, kolofónium-glicerinészter (részben elszappanosítva, mint ammóniumszappan), ásványi töltőanyagok, víz, tenzidek ricinus és repceolajból, lecitin, metilcellulóz, xantán, borátok, kovasav, Ca/Co/Zr szárítóadalék. 

Színárnyalat: áttetsző, színtelen

Sűrűség: kb. 1,03 g/cm3
Viszkozitás:
kb.60sec. (DIN 4mm, 20OC)

Veszélyesség: nem veszélyes 

Felhordás: ecsettel (vizes lazúrhoz alkalmas műanyag sörtéjrű ecsettel), finom pórusú szivacs, vagy rövid szőrű lakkhengerrel, illetve szórással:

Szórási eljárás:

sűrített levegő

HVLP

Levegőnyomás:

3-5 bar


2-4 bar

Szórófúvóka:

0,8-1,5 mm

0,8-1,5 mm 

A megadott szórási- és levegőnyomástól, valamint fúvókamérettől való eltérés megfelelő hígítás mellett lehetséges.

Hígítás:  Az olaj felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba. max. 20% vízzel hígítható.

Kiadósság:  Átlagos fogyás felhordott rétegenként kb. 0,06  l/m2. A felhordás módjától-, a felület nedvszívó képességétől-, porozitásától-, természetes zsírtartalmától függően erősen ingadozhat.

Száradási idő: Porszáraz: kb. 6 óra múlva.  Száraz, csiszolható, átdolgozható: kb. 24 óra. Teljes keménységét kb. 3 nap múlva ér el.

A megadott száradási idők normál klímára (20oC, 65% relatív légnedvesség) vonatkoznak. Ennél magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet, valamint a túl nagy felhordott mennyiség jelentős száradásidő növekedést okozhatnak. Járulékos anyagokban gazdag fáknál (pl. tölgy) szintén hosszabb száradási idő lehetséges.

Szerszámok tisztítása: Használat után vízzel és AURO növényszappannal (Nr. 411) könnyen kimosható

Tárolás: Hideg, fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság bontatlan dobozban 18OC-on legalább 24 hónap.

Biztonsági tanácsok: Az olajjal átitatott, összegyűrt tisztítórongyok, a száradó olajok hőfejlesztése miatt öngyulladás veszélyesek. Az öngyulladás elkerülése érdekében a rongyokat használat után légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva kell tárolni, az elhasznált rongyokat eldobás előtt kiterítve kiszárítani.

A felhasználáskor gondoskodni kell a bőr védelméről, és a megfelelő intenzív szellőzetésről. 

Tisztítás és ápolás

Egyszerűen langyos vízzel, vagy AURO lakk- és lazúrtisztítóval (Nr. 435) tisztíthatók. A tisztításhoz nem szabad lúgokat (pl. szalmiákoldatokat, szappanlúgokat) valamint súroló, dörzshatású tisztítószereket használni. Amikor a felületen az erős igénybevétel nyomai mutatkoznak, a célszerű a megfelelő felújító kezelést elvégezni.

Termék maradékainak megsemmisítése:

bár a természetes növényi olajok biológiailag tökéletesen lebomlanak, maradékait nem szabad a szennyvízlefolyóba önteni, vagy kiönteni. Az AURO termékek valamint tisztító- és oldószereik maradékai, pl. újságpapírra öntve kiszárítva komposztálhatók, illetve a szerves konyhai- és kerti hulladékok közé rakhatók.

HASZNÁLATI úTmutató

Nr. 124 - Vízzel hígítható természetes gyantaolaj alapozó 
  
Kezelésre alkalmas minden fafaj, faalapú anyagok. A kezelendő felületnek szilárdnak, simának, száraznak, kémiailag semlegesnek, nedvszívónak, zsírmentesnek, tisztának és idegen anyag átütésétől-mentesnek kell lennie.

RÉTEGFELÉPÍTÉS - (ELSŐ RÉTEG)

A kezelt felület: fa kül- és beltérben



Felület előkészítése:
A jó minőségű felület gondos előkészítést igényel. Csiszolás (150-180). Az olajozás előtt szivaccsal megnedvesítjük a felületet, majd kiszáradása után finoman átcsiszoljuk (240), így nem az olaj húzza fel a fa szálait, és nem tömi úgy el a csiszolópapírt. A járulékos anyagokban (gyanta, csersav stb.) gazdag fákat célszerű alkoholos hígítóval (Nr. 219) átmosni. Az olaj biocid favédőszert nem tartalmaz, szükség szerint gondoskodni kell megelőző favédő kezelésről. A tartó- vagy kitámasztó szerepű épületszerkezeti elemeket a DIN 68800 szerint favédőszerrel kell impregnálni: pl. AURO bóros favédőszer (Nr. 111). Faalapú nyersanyagoknál, pl. rétegragasztott farostlemezeknél és hasonlóknál – a gyártó felületkezelési utasításait szem előtt tartani.

Alapkezelés:
A felhordáskor az olaj ne folyjék a felület nehezen tisztítható hézagaiba, mélyedéseibe, mert az ott összegyűlt olaj nem tud kiszáradni. Az olajat egyenletesen és tempósan kell felhordani, mert gyorsan szárad.  Szükség szerint max. 20% vízzel hígítható. Nem szabad túl sok olajat felhordani, vegyük figyelembe a megadott kiadósságot (0,06 l/m2). Előírt száradás után köztes csiszolás. 

Befejező kezelés:


Beltérben AURO Nr. 171, 184 és 187 számú viaszokkal. Kültérben AURO Nr. 140 természetes gyantaolaj lazúrral. Az adott termék használati útmutatójának megfelelően.

Saját keverésű szín esetén a gyártó nem vállal garanciát a bevonat tartósságára, csak a gyárilag kikevert színeknél.

Felhasználási tanácsok 








A felületet a kezelés közben nem érheti közvetlen erős napsugárzás vagy nedvesség. / Felhasználási hőmérséklet legalább 12OC / A kezelt fa nedvességtartalma legfeljebb 15% / Ha a kezelt fafelületet vasreszelék vagy fémpor éri, az, az olajozásnál elszíneződést okozhat, az ezekkel való érintkezést ezért kerülni kell. / rugalmas tömítőanyagot (pl. szilikon) összeférhetőségét ellenőrizni kell. / Vakolási munkáknál a kezelendő felületet letakarással gondosan védjük a szennyeződésektől. A letakaráshoz olyan ragasztószalagot használjunk, mely az olajjal összeférhető. (pl. krepp ragasztószalag) / Használat előtt és közben alaposan felkeverni. / Az olajtartalmú termékek tökéletes kiszáradásuk előtt hőre lágyulnak. A hőnek közvetlenül kitett alkatrészeket (pl. ablakdeszka) beépítésük előtt, tökéletesen ki kell száradni. / Az optimális védelem érdekében ajánlott a felületeket rendszeresen ellenőrizni és ápolni, az esetleges sérüléseket pedig azonnal kijavítani.

RÉTEGFELÉPÍTÉS FELÚJÍTásnál
Sérült, kopott bevonat fán





Felület előkészítése:
A régi idegen bevonatot, mely már nem tapad meg a fán, lepereg, maradéktalanul el kell távolítani. Az elszürkült sérült felületet a nyersfáig vissza kell csiszolni. 

A vizes hígítású műgyanta bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani, a nyersfáig visszacsiszolni, mivel ezeken a természetes gyantaolaj nem tapad meg.

Kezelések: új felület rétegfelépítése alapján.

Ép gyantaolaj lazúr bevonat felújítása

Az elkoszolódott, szennyezett felület AURO lakk- és lazúrtisztítóval (Nr. 435) tisztítható, szükség esetén átcsiszolandó. Ismeretlen eredetű régi bevonatnál először próbamázolást végezni. Összeférhetetlenség esetén a régi bevonatot el kell távolítani.

Kezelések: új felület rétegfelépítése alapján.

Sopron, 2007.07.13.
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