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Nr.330
Falfesték színezékek  

Általános anyagjellemzők: természetes gyanta diszperzió alapú színes pigmentek falfestékek színezésére és önálló használatra.

Rendeltetés: AURO vízzel hígítható természetes gyanta falfesték emulziók és diszperziók színes árnyalására lazúros és fedő festékbevonatokhoz. 

Önálló erős színként is használható beltérben.

Műszaki tulajdonságok: sűrű, de még folyékony pigment őrlemény. Jól tapad, gyorsan szárad. Nagy mennyiségű finomra őrölt, fényálló és színtartó színes pigmentet tartalmaz.

Összetétel: víz, föld- és ásványi pigmentek, dammár-gyanta, lenolaj-, ricinusolaj-standolaj, borátok, duzzadóagyag, metilcellulóz, alkohol, rozmaringolaj, eukaliptuszolaj, méhviasz-ammóniumszappan, narancsolaj, Ca/Co/Zr szárítóadalék, lecitin.

A termékösszetétel tekintetében mindig a legfrissebb átfogó tanúsítványa mérvadó.

Szín: 8 egymással jól keverhető színben kapható

· Okkersárga


330-10

· Perzsavörös


330-30

· Angolvörös


330-32

· Ultramarin kék

330-50

· Krómdioxid-zöld
330-60

· Vasoxid-barna

330-81

· Égetett umbra

330-82

· Fekete



330-99

Sűrűség: a pigment fajtájától függően 1,1-1,4 g/cm3.

Viszkozitás: tixotróp 50 dPas (mechanikai hatásra – pl. keverésre - megfolyósodik, különben szilárd, kocsonyás)

Veszélyesség: nem veszélyes anyag

Felhordás módja: mázolással ecsettel, hengerrel, vagy Airless szórással (100 bar, levegőnyomás: 120 bar, szórófúvóka:
5/18)

A megadott szórási- és levegőnyomástól, valamint fúvókamérettől való eltérés megfelelő hígítás mellett lehetséges.




Hígítás: vízzel

Kiadósság: az AURO falfestékekhez tetszőleges mennyiségben bekeverhető. Így a fogyás a színezett termék műszaki adatlapján leírtaknak megfelelően alakul.

Önálló használata esetén az átlagos fogyás felhordott rétegenként kb. 0,12 l/m2. A felhordás módjától, a felület nedvszívó képességétől, porozitásától, természetes zsírtartalmától, függően erősen ingadozhat. 

Száradási idő: (20oC, 65%): a színezett termék műszaki adatlapján leírtaknak megfelelően.

Önállóan használva: Száraz, átfesthető: kb. 4-6 óra múlva. Teljes kiszáradás kb. 4 óra

Magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet, valamint a túl nagy felhordott mennyiség jelentős száradásidő növekedést okozhat. 

Szerszámok tisztítása: Az ecseteket, festőhengert vagy szórópisztolyt a használat után vízzel - esetleg AURO növényszappannal (Nr. 411) azonnal kimosni. 

Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság bontatlan vödörben kb. 1 év. 

Csomagolóanyag: ónozott bádogdoboz

Felhasználási és biztonsági tanácsok: 


Használat előtt jól felkeverni. Felhasználási hőmérséklet legalább 12OC. Használatakor gondoskodni kell a bőr védelméről és megfelelő szellőztetésről. A lecsöppent festék maradékokat azonnal, még száradásuk előtt vízzel vagy szappanos vízzel töröljük fel. 

A természetes felületkezelő anyagokat is távol kell tartani a gyerekektől. 

Termék maradékainak megsemmisítése:
Bár a természetes növényi olajok biológiailag tökéletesen lebomlanak, maradékait nem szabad a szennyvízlefolyóba önteni. A festékmaradékok beszáradt állapotban a háztartási szemétbe dobhatók.  Az AURO termékek valamint tisztító- és oldószereik maradékai, azok vizes oldatai a háztartási szemét veszélyességi kategóriájába sorolhatók. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

auro falfesték színezékek – Nr.330

Használat színezékként








Megfelelő hordozótermék: minden vízzel hígítható AURO emulzió és diszperziós festék. 

A színekék bekeverése: új szín kikeverésekor a keverési arány megállapításához kis mennyiséggel először mindig próbát kell végezni. A nyomtatott AURO színkártya csak tájékoztató jellegű, ezért a kezelendő felületen a végleges szín pontos megállapításához próbakezelést kell végezni és a teljes száradást megvárni. 

A teljes mennyiség bekeverése állandó erős, folyamatos keverés mellett, a színezéket kis mennyiségben adagolva míg a kívánt tónust elérjük.
Ajánlott mennyiségek: A színezék (Nr.330) az AURO természetes gyanta alapú falfestékek közül a 321 és 325 számúval tetszőleges mennyiségben keverhető. Egyébként a por alakú természetes kréta falfesték erősebb színezésnél veszít karakteréből. Az AURO beltéri vakolathoz (Nr311) legfeljebb 10%, A kazein falfestékhez (Nr.323) maximum 15% színezék keverhető.

Használat: a hordozó termék kezelési útmutatójának megfelelően.

Használat lazúros bevonatként





Az AURO falfesték színezéket (Nr.330) vízzel 1:1 arányban keverve és 10% AURO természetes falfesték kötőanyagot (Nr.327) hozzáadva lazúros bevonathoz alkalmas festéket kapunk. A kívánt színintenzitás és felhordási mennyiség próbakezeléssel megállapítható. A lazúros kezelés előtt a falat fehérre kell festeni AURO természetes gyanta falfestékkel (Nr.321) vagy AURO kazein falfestékkel (Nr.351)

Használat önálló színként








Kezelésre alkalmas felületek: vakolt falak, gipszkarton burkolatok, fűrészporos tapéta, szövetburkolatok, fa, faalapú lapok. 

A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

RÉTEGFELÉPÍTÉS – ELSŐ FESTÉS

Kezelendő felület: Vakolat

Előkészítés: meglazult darabkákat lesöpörni, az alap semlegességét vizsgálni, az alkálikus (lúgos pH-jú) felületeket timsóoldattal (5%) semlegesíteni. 

Alapozás: ha szükséges a vakolat megerősítéséhez a felületet AURO természetes gyantaolaj impregnáló alapozó olajjal (Nr.121) kezelni.

Első réteg:
az AURO falfesték színezéket (Nr.330) legfeljebb 20% vízzel hígítani. Felhordás ecsettel, hengerrel, szórással egyenletesen és bőségesen.

Második réteg: az első rétegnek megfelelően, de legfeljebb 10% vízzel hígítva. Nincs szükség befejező kezelésre (2. rétegre), ha már az első után elértük a kívánt fedést és színt.

Gipszkarton, fűrészporos tapéta, szövetburkolat, fa, falemezek festése

Előkészítés: tapétánál és szövetnél nincs rá szükség. Gipszkartonnál, fánál, falemezeknél szükség szerint tisztítani, csiszolni, portalanítani kell a felületet.

Alapozás: 
Gipszkarton lapoknál a gyártó kötelezően előír egy alapozó kezelést. Ehhez különösen alkalmas a vízzel hígított színezék (Nr.330), vagy az AURO természetes gyantaolaj impregnáló alapozó olaj (Nr.121). Fa lemezeket AURO természetes gyantaolaj impregnáló alapozó olajjal (Nr.121) kezelni. Fán az estleges idegen anyag átütések AURO sellakkal (Nr.211) lezárhatók.

Első és második réteg: a vakolatnál leírtaknak megfelelően.

felújítÁS     ép felület karbantartása




A szilárd, a falon stabilan álló elkoszolódott felületet le kell söpörni, vagy porszívózni, alaposan megtisztítani. Erősebb szennyeződés esetén lemosni. Az esetleg felnyílt tapétaszegélyeket gondosan visszaragasztani, a tapétaragasztó nyomait letakarítani, száradni hagyni. Ha a felület előzőleg valamilyen szintetikus diszperziós falfestékkel volt kezelve, azt maradéktalanul el kell távolítani, mivel az anyagok nem összeférhetők.

Alapozás:
ép fal átfestésénél nincs szükség rá.

Első réteg: 
ép, jó állapotú falfelület átfestésénél csak akkor van rá szükség, ha a régi felület valamilyen erős színre volt festve. Legfeljebb 10%-os hígítással. 

Második réteg: az első festésnél leírtak alapján.

Kopott, sérült felület helyreállítása




Előkészítés: enyves festékkel meszelt, vagy a felületre rosszul tapadó, arról lepergő festékréteget maradéktalanul el kell távolítani, és alaposan lemosni. A falon lévő lyukakat és repedéseket AURO fal- és hézagtömítő anyaggal (Nr.329) az alapozás előtt ki kell kenni.

Alapozás, kezelés: az új falnál leírtak alapján 

További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

sixay@axelero.hu / www.sixay.com

AURO-INFO:   30/ 39 69 439
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