1

[image: image1.wmf]
Nr.360
Növényi eredetű lazúros falfesték

nyi eredetű lazúros falfesték Növényi 

Általános anyagjellemzők: falak, mennyezetek lazúros színezésére alkalmas növényi pigmentekből készült vízzel hígítható emulzió. 

Összetétel: víz, napraforgóolaj, diófaolaj, sellak, olaj-gyanta-viasz-szappan, lúgok, növényfesték-pigmentek, bikarbonát, szóda, xantán, gumiarábikum, alkohol, éterikus olajok.

A termékösszetétel tekintetében mindig a gyártó legfrissebb átfogó tanúsítványa mérvadó.

Színárnyalat: 
10 egymással keverhető színben:

· rezedasárga





360-11

· festőbuzér-vörös (sárgás)
360-21
· rezeda-buzér-narancs

360-29
· festőbuzér-vörös (kékes)
360-38
· indigó-vörös-ibolyakék


360-41

· cochenille-vörös




360-49

· indigókék





360-51
· levélzöld





360-61

· catechu-barna




360-85

· berzsenyfa-fekete



360-98

Száradási idő: (20oC, 65%) száraz, átfesthető - a felhordás módjától és a felület előkészítésétől függően - kb. 4-24 óra múlva. A száradáshoz oxigén szükséges, megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Sűrűség: 0,9-1,0 g/cm3.

Viszkozitás: tixotróp, zselés

Veszélyesség: nem veszélyes anyag

Hígítás: Vízzel hígítható koncentrátum. A kívánt intenzitásnak, a tervezett rétegszámnak megfelelően maximum 1:3 arányban (négyszeres mennyiségre) hígítható. Erős hígításnál az oldathoz ajánlott AURO fallazúr kötőanyagot (Nr.379) keverni.

Kiadósság: kb. 0,04 l/m2 rétegenként. 1 rész fallazúr + 3 rész víz = legerősebb hígítás esetén ez 0,01 l/m2. A kívánt hatásnak, a hígítás mértékének és választott felhordási technikának megfelelően e két érték közt változik.

Szerszámok tisztítása: használat után vízzel és AURO növényszappannal (Nr. 411) azonnal kimosni. 

Tárolás: 
Hűvös, fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság bontatlan vödörben kb. 1 év. 

Csomagolóanyag: ónozott bádogdoboz

Felhasználási és biztonsági tanácsok: 


Használat előtt jól felkeverni. Felhasználási hőmérséklet legalább 10OC. A lecsöppent festék maradékokat azonnal, még száradásuk előtt vízzel vagy szappanos vízzel töröljük fel. 

Az erős közvetlen fény (napsütés, halogénlámpa stb.) a fényérzékeny növényi pigmenteket kifakítja.
HASZNÁLAT 

Előkészítés: AURO természetes gyanta diszperziókkal (Nr.302, 320, 321, 322) kezelt fehér vagy világos falak. A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

ELSŐ FESTÉS: a lazúros falfesték koncentrátumot (Nr.360) vízzel a kívánt színintenzitásnak megfelelő mértékben hígítjuk (max. 4 szeresére) Erősebb hígítás esetén ajánlott fallazúr kötőanyagot (Nr.379) is bekeverni. Először mindig kis mennyiséggel próbálkozzunk, és azt próbáljuk ki tapétadarabon vagy a falon. 

A lazúrokat több rétegben felhordva különösen intenzív színeket kapunk. Egymás után különböző színeket felhordva a színkeverés szabályainak megfelelő színeket kapunk – pl. a kékre sárgát kenve zöldet kapunk.

felújítÁS: a lazúr felfrissítése egyszerűen újabb réteg felhordásával lehetséges. Az esetleg megunt lazúros felület AURO falfestékekkel (Nr,321; 322) átfesthető. A kék és ibolyaszínű lazúrok átfestése előtt a szín átütésének elkerülése érdekében a lazúrt le kell mosni, vagy áttapétázni.

Felhordási technikák
Szórás: minden szokásos szórási eljárással (elektrosztatikus, nagynyomású, levegő nélküli). A szokásosnál 1-2 mérettel kisebb fúvókával. A szórópisztolyt gyorsan, lendületesen használni, hogy ne kerüljön túl sok lazúr a falra, különben megfolyik. Egyenletes, szépen átfutó színeket ad.

Szórás + papírsablon: kartonból kivágott sablonokkal.

Kenés, dörzsölés: megnedvesített és jól kinyomott széles ecset hegyét (max. a sörték 1/3-áig) belemerítjük az előre elkészített be- és felkevert lazúrba. Jól lehúzzuk, kicsapjuk belőle a festéket, hogy nehogy a túl sok lazúr a falon megfolyjon. A lazúrt gyors, körkörös (fekvő nyolcas) mozdulatokkal osztjuk el a falon, figyelve arra, nehogy megfolyjon. 

Tumpfolás, pettyezés: jól kinyomott, megnedvesített tengeri szivacsot az előkészített lazúrba mártunk, és hagyjuk, hogy alaposan megszívja magát festékkel; majd alaposan kinyomjuk, hogy csak annyi lazúr maradjon benne, amennyi a szivacs edényeinek falán megtapad. A kinyomott szivacsot finoman a falnak nyomkodjuk, hogy pontszerű struktúrát hagyjon maga után. Ügyeljünk arra, hogy ne nyomjuk nagyon a falnak a szivacsot! 

A sűrűn egymás mellé kerülő sok apró lazúrpötty szép, zárt struktúrájú felületet eredményez. A szivacs falhoz érintésének módjától függően különböző struktúrákat kapunk. 

Csavarás, hengerlés: használhatunk nem szálalódó, nedvszívó len vagy pamutrongyot, vagy speciálisan ehhez a technikához készített effekt-hengert. A rongyot használat előtt megnedvesítjük, és jól kicsavarjuk. Újra kiterítve a lazúrba mártjuk, majd „szalámit” csavarunk belőle, és kicsavarjuk a felesleges lazúrt. A festékkel átitatott, összegyűrt, kicsavart rongyot finom mozdulatokkal keresztül-kasul sodorjuk, görgetjük a falon.
További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

info@sixay.com  /  www.sixay.com

AURO-INFO:  30/ 39 69 439
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