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Nr.370
Fallazúr-viasz (színes és színtelen)
nyi eredetű lazúros falfesték Növényi 

Általános anyagjellemzők: pigmentált és pig​men​tá​latlan, oldószermentes, vízzel hígítható viasz-disz​perzió falak utólagos színes lazúros illetve színtelen víztaszító kezeléséhez. Ép, nyíltpórusú, lélegző bevonattal alapozott falak mennyezetek beltéri befejező kezeléséhez alkalmas. Alapkezelés, pl. AURO falfestékkel (Nr.321)

Összetétel: víz, méhviasz, karnaubaviasz, dammár​gyanta, kókusz-, és pálmamag-nátronszappan, borátok, metilcellulóz, xantán, rozmaringolaj, cukortenzid, föld-, ásványi-, és vasoxid pigmentek

A termékösszetétel tekintetében mindig a gyártó legfrissebb átfogó tanúsítványa mérvadó.

Színárnyalat: 
6 szín + színtelen:

· kukorica-sárga

370-10

· korallpiros
370-32
· égkék



370-50
· pisztácia-zöld

370-60
· föld-barna


370-81

· ásványi fehér


370-90

· színtelen


370-00

száradásuk után matt, fehéres, pasztellszínűek, fényüket a polírozással kapják meg.

Száradási idő: (20oC, 65%) a helyiség hőmérsékletétől, légnedvességtől, a kezelt fal nedvességtartalmától függően2-24 óra. A polírozás után azonnal használható.

Sűrűség: 1,0 g/cm3.

Viszkozitás: kb. 15 dPas 20OC-on

Hígítás: vízzel 

Kiadósság: átlagos fogyás kb. 65 ml/m2. Lazúros kezeléshez vízzel max. 1:3 arányban hígítható (1 rész fallazúr + 3 rész víz) a fogyás ennek megfelelően csökken = kb. 17 ml/m2). Enyhébb, még finomabb színek eléréséhez a színes viaszt nem lehet tovább hígítani, hanem színtelennel (Nr.370-00) kell keverni.

Szerszámok tisztítása: használat után vízzel és AURO növényszappannal (Nr. 411) azonnal kimosni. Szennyezett ruhák forró vizes szódaoldattal kimoshatók.

Tárolás: 
Hűvös, fagymentes, száraz helyen, jól lezárva, megkezdés után gondosan visszazárva. Eltarthatóság bontatlan vödörben kb. 2 év. Gyerekektől elzárva tárolni.

Kémiai konzerváló anyagot nem tartalmaz, ezért az élelmiszerekhez hasonlóan a mikrobiológiai bomlás következtében megromlik. Ha a termék megromlott, büdös, vagy láthatóan penészes nem szabad felhasználni. 

Csomagolóanyag: ónozott bádogdoboz

Maradékok megsemmisítése: Bár a természetes növényi olajok biológiailag tökéletesen lebomlanak, maradékait nem szabad a szennyvízlefolyóba önteni, vagy kiönteni. Az AURO termékek maradékai beszáradt állapotban komposztálhatók illetve szelektív hulladékgyűjtésnél a szerves konyhai- és kerti hulladékok közé rakhatók.

A további biztonsági előírásokat, egészségügyi-, és hulladékkezelési információk a 91/155/EWG - EG biztonsági adatlap című mellékletben.
Veszélyesség: nem veszélyes anyag

Felhasználási és biztonsági tanácsok: 


Felhasználási hőmérséklet legalább 12OC. 

Szembe kerülve azonnal bő vízzel kimosni, további panaszok esetén szakorvoshoz fordulni.

HASZNÁLAT 

Előkészítés: AURO természetes gyanta diszperziókkal (Nr.302, 320, 321, 322) kezelt fehér vagy világos falak. A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

Hígítás: a fallazúr-viasz koncentrátumot (Nr.370) vízzel a kívánt színintenzitásnak megfelelő mértékben hígítjuk (max. 1:3 arányban; 4 szeresére) Ennél erősebb hígítás esetén színtelen viasz (Nr.370-00) kell adni a színeshez, hogy az 1:3-as hígítást ne lépjük túl, különben a viasz alacsony koncentrációja miatt nem fed rendesen, és nem lesz vízálló.

A kívánt színintenzitás beállításához kis mennyiséggel végezzünk próbát, és a teljes mennyiség bekeverése előtt polírozzuk is a próbafelületet.

Felhordás: puha, nem szálalódó ronggyal, kefével, vagy kézi polírozógéppel egyenletesen, vékonyan.

Polírozás: teljes száradása után puha ronggyal vagy kefével polírozható.

A vízállóság fokozható még egy réteg színtelen fallazúr viasz (Nr.370-00) felhordásával.

Felújítás, eltávolítás: a polírozott viaszfelület védőréteget képez a szennyeződésekkel és nedvességgel szemben, ezért nem is átfesthető. Forró vízzel és a viaszt oldó tisztítószerekkel lemosható. (Pl. BioMilan Kraftreiniger – intenzív tisztító)

További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

info@sixay.com  /  www.sixay.com

AURO-INFO:  30/ 39 69 439
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