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AQUA


Műszaki adatlap

Nr. 187.   
AURO Aqua -- Padlóviasz 
Általános anyagjellemzők: vízzel hígítható, oldószermentes, áttetsző, folyékony balzsam méhviaszból és növényi viaszokból, beltéri alkalmazásra. 

DIN EN 71/3 szerint bevizsgálva: gyerekjátékok kezelésére alkalmas. DIN 53160-nek megfelelően nyál és izzadságálló.

Rendeltetés: 
Átlagosan igénybevett fa padlókra (parketta, svédpadló, hajópadló) valamint linóleumra. Járulékos anyagokban gazdag fáknál (pl. tölgy, gesztenye, cseresznye, meranti, framire stb.) előkezelés AURO Nr.117 speciális alapozóval.

Összetétel: 

kötőanyag-gyanta lenolajból, ricinusolajból, napraforgóolajból és kolofónium-glicerinészterből (részben mint ammóniumszappan); faolaj-standolaj, méhviasz, karnau-baviasz, ásványi töltőanyagok, víz, tenzidek ricinus és repceolajból, lecitin, metilcellulóz, xantán, borátok, kovasav, Ca/Co/Zr- szárítóadalék (ólommentes)

A termékösszetétel tekintetében mértékadó az aktuális átfogó deklaráció.

Színárnyalat: áttetsző, a fát enyhén mézszínűvé teszi. Figyelem: A dobozban található kötőanyag-víz emulzió tejszerű, fehéres színű folyadék, felhordás után áttetszővé szárad. 

Sűrűség: kb. 1,00 g/cm3
Viszkozitás: kb. 40 sec. (DIN 4 mm, 20OC)

Veszélyesség: nem veszélyes.

Felhordás: lazúrecsettel (műanyag vagy vegyes szőrből), hengerrel (finom szerkezetű szivacs vagy rövid bolyhú lakkhengerrel) 
Száradás, polírozás: 
(normál klímán =

 20OC, 65% rel. légnedvesség) 

Kikeményedés előtt selyemfényűre polírozható: legkorábban 20 perc múlva, de legkésőbb felhordás után 1 órával. 24 óra múlva óvatosan terhelhető. Teljes kikeményedés kb. 2 hét után. Ez ideig a felülettel kíméletesen kell bánni, és nem szabad hosszabb ideig tartó nedvességnek kitenni. A normál klímánál magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet és a megadottnál nagyobb felhordott mennyiség jelentős száradásidő növekedést okozhat. A száradás oxigénfelvétellel jár, ezért megfelelő szellőzést kell biztosítani. A száradási idő letelte után a bevonat nem polírozható.

Hígítás: felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba, szükség esetén max. 20% vízzel hígítható.

Kiadósság: kb. 0,04 l/m2. 1,0 liter kb. 25 m2 kezeléséhez elegendő. 

A viaszt csak leheletvékony rétegben szabad felhordani! A megadottnál nagyobb mennyiség felvitele gondokat okoz a száradásnál, és polírozásnál, a felület minőségét, tisztántarthatóságát ronthatja. 

Szerszámok tisztítása: 

Használat után azonnal vízzel kimosható. Az olajos szennyeződések eltávolításához AURO növényszappan (Nr.411) használható .

Tárolás:  Hideg, de fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság 20OC-on felbontatlan dobozban legalább 12 hónap. 
Biztonsági tanácsok: 
A viasszal átitatott polírozó rongyok, a száradó olajok hőfejlesztése miatt öngyulladásra hajlamosak. Az öngyulladás elkerülése érdekében az elhasznált rongyokat eldobásuk előtt kiterítve ki kell szárítani.
Maradékok megsemmisítése: a beszáradt maradékok komposztálhatók, vagy a háztartási hulladékként kezelhetők.  

Használati tanácsok: 

12OC hőmérséklet fölött használható, fanedvesség max. 15%.  Használat előtt felkeverni.

A száradási idő letelte után a felület nem polírozható.

A felhordás és száradás során a kezelt felületet közvetlen napsütés és nedvesség ne érje. 

Polírozható puha rongylabdával, nem szálalódó gyapjú vagy vászonruhával polírozó korongokkal.

Felújítás 2-4 évenként az igénybevételtől függően. Nagy igénybevételnek kitett felületeknél adott esetben ennél rövidebb idő után is szükséges lehet a felújítás. 

Az optimális védelem érdekében ajánlott a felületeket időnként ellenőrizni, és az esetleges hibákat kijavítani.

Faalapú lemezeknél vegyük figyelembe a gyártó által magadott esetleges utasításokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
Nr. 187 - Padlóviasz AURO aqua
Alkalmas: 
fa padlókra, linóleumra.

A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől-mentes legyen.

A kezelt felület: fa, faalapú lapok, lemezek


Felület előkészítése:


· A jó minőségű felület gondos előkészítést igényel. Csiszolás (150-180), gondos élelvétel. 

· Alapozás előtt szivaccsal megnedvesítjük a felületet, majd kiszáradása után finoman átcsiszoljuk (240), portalanítjuk.

Alapkezelés:


· Egy rétegben egyenletesen AURO vízzel hígítható keményolaj alapozóval (Nr. 127)*

· Járulékos anyagokban gazdag fáknál: (tölgy, gesztenye, framiré stb.) az esetleges hosszabb száradási idők, és elszíneződések elkerülése érdekében az alapozáshoz inkább AURO speciálgrud-ot használni (Nr.117)

· Száradás után csiszolóráccsal (100-as szemcse) gondos köztes csiszolás és alapos portalanítás.

Befejező kezelés:


· 1-2* AURO aqua padlóviasszal  (Nr.187). A viaszt egyenletesen, leheletvékony rétegben kell felhordani, és még nedves állapotban 20, de legfeljebb 60 perccel a felhordás után polírozni.

Vigyázat: a száradási idő letelte után a viasz nem polírozható! A polírozás szerszámai: rongylabda, nem szálalódó rongy (gyapjú, lenvászon) valamint egytárcsás padlócsiszoló- és fényezőgép puha sárga, bézs vagy világosbarna színű vlies-koronggal (pad-dal) 

Az első réteg viasz száradása után a viaszolást szükség szerint megismételhető.

A kezelt felület: 

linóleum

















Felület előkészítése:


· Esetleges szennyeződések eltávolítása, pl. AURO padlótisztító emulzióval (Nr.427)* Különben enyhe AURO növényszappanos (Nr. 411)* langyos vízzel feltörölni 

Alapkezelés:
 linóleumnál nem szükséges

Befejező kezelés:
 egy leheletfinom rétegben, AURO Aqua faviasszal (Nr.184) 

felújító kezelés

Erősen kopott, sérült vagy más anyaggal kezelt felület helyreállítása

A kopott, elhasználódott, sérült vagy idegen anyaggal (lakkal, festékkel) kezelt felületet tökéletesen, a sértetlen, ép rétegig el kell távolítani. (pl. AURO alkáli festéklemaró szerrel Nr.461*) A vizes bázisú akril bevonatokat teljesen el kell távolítani, mert ezek a termékkel nem vonhatók át.

A felület újraépítése ezután az előzőekben leírtak alapján történik.

Ép felület karbantartása
















TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
Általános ápolás egyszerű száraz áttörléssel. Gyengén szennyezett viaszolt felületeket egyszerűen langyos vízzel, vagy AURO padló tejjel (Nr.437*) tisztíthatók. Az erősebb szennyeződések eltávolításához AURO padlótisztító (Nr.427) használható. A kisebb felületen elhasználódott kopott viaszfilm helyileg is felújítható: finom csiszolás, gondos tisztítás (Nr.427) után újraviaszolható (Nr.187)

A tisztító és ápolószerek megismeréséhez kérje Kezelési és ápolási útmutató c. ismertetőnket!

A tisztításhoz semmi esetre sem szabad lúgokat (pl. szalmiákoldatokat, szappanlúgokat) valamint súroló, dörzshatású tisztítószereket használni. 

Utolsó frissítés: 2002. november 22.

További információk: 

AURO – sixay 

H- 9400 Sopron,  Hunyadi J. u.  37

tel.: 99/ 505 990, fax: 99/ 505 991

sixay@axelero.hu / www.sixay.com

AURO-INFO:   30/ 39 69 439
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